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LINEA PIVOTANTE

BLANCA
Pintura epoxi horneada a 220°

Apliques de acero inoxidable y

BLANCA
Pintura epoxi horneada a 220°

Apliques de acero inoxidable
con postigo fijo y perfilaría blanca.

NEGRA
Pintura epoxi horneada a 220°

Apliques de acero inoxidable

NEGRA

Pintura epoxi horneada a 220°
Apliques de acero inoxidable

PIEDRA BLANCA
Apliques de acero inoxidable

PIEDRA OSCURA
Apliques de acero inoxidable

FRESNO
Barral de acero inoxidable

FRESNO

con postigo fijo y perfilaría fresno.

FRESNO FRESNO

con postigo fijo y perfilaría champagne.

TEXTURADA C/APLIQUES

Apliques de acero inoxidable,
varillas decorativas y perfilería  

 y perfilaría fresno.  y perfilaría champagne.

  y perfilaría champagne. y  perfilaría gris grafito.
gris grafito.

y perfilaría blanca. y perfilaría negra. con postigo fijo y perfilaría negra.
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NEGRO TEXTURADO
Apliques de acero inoxidable

 y perfilaría negra.

Barral de acero inoxidable Barral de acero inoxidable Barral de acero inoxidable

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial



LINEA PIVOTANTE

ROBLE ROBLE ROBLE ROBLE

CAOBA CAOBA CAOBA CAOBA

WALL PANEL ROBLE WALL PANEL KITAMI 

con postigo fijo y perfilaría roble. con postigo fijo y perfilaría negra. y perfilaría roble.  y perfilaría negra.

con postigo fijo y perfilaría caoba. con postigo fijo y perfilaría negra. y perfilaría caoba.  y perfilaría negra.

Barral de acero inoxidable  
           revestida en PVC y perfilaría 
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Barral de acero inoxidable Barral de acero inoxidable Barral de acero inoxidable Barral de acero inoxidable

Barral de acero inoxidable Barral de acero inoxidable Barral de acero inoxidable Barral de acero inoxidable

de aluminio.

           Revestida en PVC 

y perfilaría  de aluminio.
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MEDIDAS
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ALTURA CON MARCOS 2077 2277

HOJA 1000 1200

MEDIDA EXTERIOR 1107 1307

Medidas en milimetros. 

Las medidas exteriores están tomadas de borde exterior a borde exterior 
con marco incluido

HOJA 1000 1200

M
O
D
E
L
O
S

BLANCA CIEGA x x

BLANCA POSTIGO FIJO x x

NEGRA x x

NEGRA POSTIGO FIJO x x

PIEDRA BLANCA  x x

PIEDRA OSCURA  x x

TEXTURADA CON APLIQUES x

FRESNO  - PERFILARÍA FRESNO x x

FRESNO CON POSTIGO FIJO - PERFILARÍA FRESNO x x

FRESNO - PERFILARÍA CHAMPAGNE x x

FRESNO CON POSTIGO FIJO -PERFILARÍA CHAMPAGNE  x x

ROBLE - PERFILARÍA ROBLE x x

ROBLE  CON POSTIGO FIJO - PERFILARÍA ROBLE x x

ROBLE - PERFILARÍA NEGRA x x

ROBLE  CON POSTIGO FIJO - PERFILARÍA NEGRA x x

CAOBA - PERFILARÍA CAOBA x x

CAOBA  CON POSTIGO FIJO - PERFILARÍA CAOBA x x

CAOBA - PERFILARÍA NEGRA x x

CAOBA  CON POSTIGO FIJO - PERFILARÍA NEGRA x x

NEGRO TEXTURADO x x

WALL PANEL CAOBA x

WALL PANEL KITAMI x

x:medidas disponibles. 



MEDIDAS GRÁFICAS

Exterior Exterior

InteriorInterior
Derecha Izquierda

MANOS DE APERTURA

Medidas de Hoja 

Medidas Exteriores 
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Medidas del Pivot 

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial

Las medidas exteriores 
están tomadas de 

borde exterior a borde exterior 
con marco incluido



CERRADURA

info@treykan.com.ar |  treykan.com.ar

Opción 3: Opción 2  + HUELLA DIGITAL

Opción 1: MUL-T-LOCK ™200

Cerradura ENTR inteligente, se coloca del lado interior de la puerta sobre el 
cerrojo, del lado exterior encontraremos la opción 1.

Opción 2: Opción1 + CONTROL + APP

a* b*

Cerradura ENTR inteligente, se puede colocar del lado exterior pudiendo ser 
mural o puerta (b*), del lado interior encontraremos la opción 2 sobre el cerrojo (a*).

6

ENTR - Cerradura Inteligente

ENTR es la solución de cierre inteligente que estaba esperando. Ofrece una solución sin llave
que transforma su puerta en una puerta inteligente. Elimina la necesidad de llaves y le permite 
acceder desde su smartphone o tablet, lector de huellas digitales, panel táctil o control remoto. 
Con la protección de un cilindro mecánico y la comodidad que ofrece una tecnología avanzada, 
le proporciona seguridad y opciones sin comprometer el rendimiento.

Opciones de acceso sin llave

Aplicaciones 
para Smartphone

Lector de huellas 
dactilares de pared

Control remoto

Con la aplicación ENTR 
puede abrir  la puer ta 
desde cualquier dispositivo 
dotado con tecnología de 
cifrado Bluetooth que no
dependa de la recepción 
de la red. 

El lector de huellas dactilares
de pared de ENTR le permite 
crear huellas digitales y 
códigos autorizados para 
hasta 20 usuarios y gestionar 
la autorización de usuarios. 

El control remoto de ENTR 
abre la puerta a distancia. 
Tan solo tendrá que pulsar
un botón sin necesidad de
levantarse del sofá. Esta 
función es especialmente 
útil para personas con 
movilidad limitada.

Cerradura digital 

M u l - t - L o c k  E N T R ™ 
Bluetooth 4.0. Sistema base + 
Cilindro MTL600 interactive +
Panel numérico con huella.
Permite crear código hasta 
20 usuario de  4 a 12 dígitos.
con 2 administradores.

Cerradura de alta calidad de 3 pernos que promueve seguridad, durabilidad a 
largo plazo y resistencia al uso de ganzúas, ‘bumping’ o perforación. MTL™200
posee las capacidades básicas del sistema de llave maestra compatibles con 
las nuevas llaves antibacterianas de Mul-T-Lock.

Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y referencial



Hojas 

  

Marcos 
De aluminio con tratamiento anti-corrosivo 1700hs. niebla salina.
Pivot en estructura interna que permite una apertura de hoja mayor a 180°.

Cierres

Cerradura triple perno, MUL-T-LOCK Tm200.

 Puertas de Abrir  

ESPECIFICACIONES
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Únicas en el mercado.
Aislación termoacústica: con Poliuretano de alta adherencia expandido al 100%.
Resistente al agua y a los rayos UV.
Máxima seguridad: hoja de 2 pulgadas de espesor de chapa DD N°20.
Estructura de aluminio.
Diseño superior: barrales de acero inoxidable de primera calidad y apliques de
acero inoxidable.

Revestimientos: modelos de piedra, con láminas de 3mm de piedra natural de 

la India con listones de aluminio. Modelos Wall Panel, PVC tableado combinado con

liso. Modelos texturados, caoba, fresno y roble  hoja de chapa foliada. 
Cilindro Europerfil con llave computada.

100 % hermetica con doble burlete perimetral.

Doble cepillo inferior.

Posibilidad de acople de paños laterales y superiores. 

Cerraduras adicionales (pág. 5)
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 Proceso de Embalaje  

ESPECIFICACIONES

Las puertas se entregan con su embalaje original de fábrica. Las hojas de las puertas 
están protegidas por un film termocontraíble. Posteriormente, en el proceso de armado,
se procede a la colocación de los marcos, que están recubiertos con telgopor 
biodegradable. Finalmente, se aplica nuevamente un film termocontraíble que cubre la 
totalidad de la puerta, asegurando su protección durante el transporte y manejo.

 

 FRENTE  DORSO  LATERALES 

Termocontraible X2
1° Hoja Protegida
2° Producto Completo con MARCO INCLUIDO 
     hasta fin de obra.

DOBLE 
PROTECCIÓN 
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Escanea el QR, 
para más información
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WALL PANEL ROBLE WALL PANEL KITAMI  
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